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Codificación/decodificación Multicanal- HEVC/H.264/MPEG-2  (4:2:2 & 4:2:0) 

CARACTERÍSTICAS  

• 8x HD/SD canales H.264/MPEG-2 

• 4x HD/SD canales HEVC 

• SMPTE 2022-1/2/7  

• 8 audio estéreo por canal de vídeo 

• Multiplexor interno: MPTS o SPTS  

• Redundancia N+1  

• Fuente de alimentación extraíble en caliente (AC/DC) 

LAGUNA MEDIA PROCESSOR (LMP) es una plataforma virtual multicanal para 3G, HD y SD. Cada 

canal puede configurarse como codificador o decodificador según las necesidades del proyecto,  

pudiendo reconfigurarse en cualquier momento con la licencia de software adecuada.  

LMP cuenta con un multiplexor interno para señales MPTS y puede incorporar un modulador de 

satélite interno (DVB-S/S2/S2x) o DTT (ATSC, ISDB o DVB). 

APLICACIONES 

• Distribución TDT (cabecera compacta) 

• Contribución de Vídeo  

• Transcodificación 

• Eventos de enlace satélite (DSNG) 

• Aplicaciones multicanal 

(codificación y decodificación) 

• Salida RF simultanea:  (SAT) DVB-S/S2/S2x  

    (TDT) ATSC/DVB/ISDB-Tb 

* Los números de los modelos pueden variar mínimamente respecto a los proporcionadas aquí de acuerdo a la configuración (HW/SW) final elegida 

Laguna Media Processor 

Modelo * Descripción y funcionalidades 

LMP2000 Plataforma con soporte hasta 2x canales H.264/MPEG-2 o 1x canal HEVC   

Cada canal se puede licenciar como codificador o decodificador [HD/SD & 4:2:2/4:20]                  

LMP4000 Plataforma con soporte hasta 4x canales H.264/MPEG-2 o 2x canal HEVC   

Cada canal se puede licenciar como codificador o decodificador [HD/SD & 4:2:2/4:20]             

LMP8000 Plataforma con soporte hasta 8x canales H.264/MPEG-2 o 4x canal HEVC   

Cada canal se puede licenciar como codificador o decodificador [HD/SD & 4:2:2/4:20]             

Ejemplo configuarción multicanal Sat.uplink Ejemplo configuración para 8 canales H.264 ENCODERS / DECODERS 
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VIDEO  

Núm. de I/O: 8 x  DIN 1.0/2.3 (75 Ω) 

Formatos:       

3G-SDI (SMPTE 424M),: 1080p50/60/59.94 

HD-SDI (SMPTE 292M): 1080 i25/i29.94/ i30, 720p50/60/59.94, 

SDI (SMPTE 259M): 625i25, 525i29,97 

Gen. De patrones interno: barras de colores, en movimiento... 

  

Estándares de codificación y perfiles  

 

 

 

 

 

 

Tipos de Bitrate 

CBR (HEVC, H.264, MPEG-2), VBR (H.264) 

  

Resoluciones  

525i:             720 x 480, 704 x 480, 352x 480 

625i:             720 x 576, 704 x 576, 352 x 576 

1080i/p:    1920 x 1080, 1440 x 1080, 960 x 1080 

   720 x 576, 704 x 576 (50i Input), 

   720 x 480, 704 x 480 (59.94i Input) 

720p:   1280 x 720, 960 x 720, 640 x 720 

One-Seg (ISDB-Tb):  Desde 352x288 a 160x90 p29.97/30 

 

Relación de Aspecto: 4:3, 16:9, AFD, WSS (sólo SD)  

 

AUDIO 

Núm . I/O Embebido:    8 pares (estéreo) por entrada de video 

 

Estándares  

MPEG-1 Layer II (ISO/lEC 11172-3)  

AAC (LC/HE v1, HE v2)  

Pass-through PCM SMPTE 302M 16/20/24 bits,  

Dolby Digital (AC3) y Dolby Digital Plus (EAC3) (Opción)  

 

ANCILLARY DATA & VBI 

Teletexto SD (ETS 300706), HD (OP47), ST2031 

Closed Caption (CEA608, CEA708, OP47) 

Señalización y relación de aspecto: AFD, WSS 

 

INTERFACES I/O 

Video sobre IP 

Núm.  Salidas:         4 x RJ-45  

Interfaz:                     10/100/1000 BT Eth RJ45 

Encapsulación: TS o BTS sobre IP: UDP, RTP con FEC  (Multicast/Unicast),  

  SMPTE 2022-1 /2/7  

 

Interfaz de salida ASI  

Número de salidas:     Hasta 4 x DIN 1.0/2.3 

 

Gestión del Sistema 

Configuración completa mediante panel frontal, página web  y  SNMP  

 

Alimentación 

Rango de voltaje:      AC 100 - 240 V, 50/60Hz  o DC 40 - 60 V 

Consumo Típico:       < 250 W 

 

Características físicas 

Dimensiones y  peso:                        19” x 1RU x 500 mm // 10 kg 

Temperatura de operación:: 5ºC  a  45ºC 

  

 

OPCIONES HARDWARE 

Fuente de alimentación redundante 

Rango de voltaje:    AC 100 - 240 VAC, 50/60Hz  o DC 40 - 60 VDC 

 

Modulador TDT (ISDB-T/Tb, ATSC, DVB-T/T2) 

Salida RF 

Conector:   N-Hembra, 50 ohm 

Frecuencia Central :  Ajustable 30-860 MHz en pasos de 1Hz 

Estabilidad de Frecuencia: 2 ppm  (defecto), 0.25 ppm  (opción) o 0.01 ppm (opción); 

Polarz. Espectro:  Invertida y no invertida, Seleccionable por usuario   

Nivel: Ajustable [ -10, +10] dBm 

Estabilidad:  ± 0.5 dB 

Perdida de retorno: > 16 dB 

Ref. Entrada:     10 MHz, GNSS, PPS 

Ref. Salida:   10 MHz 

 

Espectro fuera de banda (Salida RF 0 dBm @ 6 MHz) 

Harmónicos:  < -50 dBc 

Shoulders:   < -50 dB (típico -55 dB) 

MER:   > 45 dB (típico 50 dBc) 

 

Entrada de muestra RF (Sense 1 – Sense 2) 

Conector:   SMA-Hembra, 50 ohm 

Nivel de entrada:  [-10, +10] dBm 

 

Modulador DVB-S/S2x   

Núm. Salidas: 1 x N-Conector Main (L Band, +5/-30 dBm)    

  1 x SMA Monitor (-20 dB sobre  salida principal) 

Modo Test:  PBRS, Sólo portadora, dummy PL Frames 

Ref. Entrada:      1 X BNC    10 MHz 

Ref. Salida:        1 X BNC    10 MHz  

DVB-S:              QPSK; Roll-off seleccionable 

DVB-DSNG:    8-PSK, 16-QAM; Roll-off: seleccionable 

DVB-S2/X:      QPSK, 8PSK; Roll-off: 0.05- 0.35;  

       CCM; Short/Long Frame 

Symbol Rate:  1-45 MSym/s 

 

OPCIONES SOFTWARE 

Instalando una licencia software, LAGUNA permite incrementar el número de 

canales hasta los máximos permitidos por la plataforma elegida así como , 

cambiar el estándar de compresión, actualizar de 4:2:0 a 4:2:2 o configurar cada 

canal como codificador o decodificador. 

  

Multiplexor Interno Genera MPTS internamente 

PID de Audio adicional PID Dolby AC3 and EAC3 hasta 5.1 

Des/encriptación  BISS-1 y BISS-E  

Inserción de Logo   Formato bmp image  

Redundancia  1+1 ; N+1   

PSI servidor externo Soporte EPG de Triveni Digital  

 

 

 

WWW.SAPEC.ES 

Laguna Media Processor 

MPEG-2 MP@ML  

MPEG-2 MP@HL  

MPEG-2 422P@ML   

MPEG-2 422P@HL  
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H.264 MP@L4  
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HEVC Main10@L3 
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HEVC Main10@L4  

HEVC Main 422@L4  


