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Sivac One Media Processor 

CODIFICADOR MODULAR 4K HEVC — 3x UHD / 12x FHD/HD 

CARACTERÍSTICAS 

• 3 canales HEVC UHD en 1U 

• 12 canales HEVC FHD/HD en 1U 

• SMPTE 2022-1/2/7  

• Entrada 12G-SDI o 4x3G (UHD ST425) 

• Redundancia N+1  

• Fuente Redundante (AC/DC) 

extraíble en caliente  

SMP (Sivac One Media Processor) es una tarjeta codificadora de ultima generación desarrollada 

para la plataforma modular Sivac One que puede albergar hasta 3 tarjetas en un rack de 1U. 

La tarjeta SMP, soporta 1 canal UHD (4K) o hasta 4 canales FHD/HD. Por tanto, Sivac One con la 

tarjeta SMP, ofrece una densidad de canales de  hasta 12x FHD/HD o 3x UHD en 1U.  

APLICACIONES 

•  Contribución 4K/UHD y FHD/HD/SD 

•  Aplicaciones HDR (HLG10 y HDR10) 

•  Baja Latencia 

•  Distribución TDT  —Alta densidad HD  

• 

 

 

 
Perfil 

Tarjeta SMP - SMP1000  1x HEVC UHD  4:2:0 

Licencia (sw) HEVC 4:2:2 1x HEVC UHD  4:2:2 

Licencia (sw)  4 x HD/FHD 4x HEVC  SD/HD/FHD 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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ENTRADA DE VIDEO 

Núm. Entradas: 4 x BNC    75 Ω 

Formatos: 

12G-SDI 

3G-SDI  (SMPTE 424M): 1080p50, 1080p60, 1080p59.94 

HD-SDI (SMPTE 292M): 1080 i25/i29.94/ i30,  720p50, 720p59.94, 720p60 

SDI (SMPTE 259M): 625/25Hz, 525/29.97Hz 

 

Mapeado UHD  ST425  (configurable): 

División de la línea de imagen en 4 sub imágenes. 

Anex b: Square division 

 

ENTADA AUDIO EMBEBIDO 

Núm.:   Hasta 8  PID (estéreo) por tarjeta  (1x UHD) 

 Hasta 16 PID (estéreo) por tarjeta (4x SD/HD/FHD) 

 

CODIFICACIÓN DE VIDEO 

Formatos y perfiles 

Cada tarjeta SMP soporta: 

1 canal HEVC UHD :  4:2:2 & 4:2:0, 8 y 10 Bit 

4 canales HEVC SD/HD/FHD : 4:2:2 & 4:2:0, 8 y 10 Bit 

 

Resoluciones 

Hasta 3840 x 2160:      1920 x 1080p (para cada  salida 3G-SDI) 

 

CODIFICACIÓN AUDIO  

MPEG-1 Layer II (ISO/lEC 11172-3)  

MPEG-4 AAC (LC/HE v1, HE v2)  

Pass-through Dolby Digital (AC3) y Dolby Digital Plus (EAC3) 

PCM y SMPTE 302M (Pass-through ) 16/20/24 Bits  

 

INTERFAZ DE SALIDA 

Video sobre IP 

Núm.:    2 x RJ-45 – flujo simultaneo  

Interfaz:  2 x 10/100/1000 Mbps 

Encapsulación:  TS sobre IP : UDP, RTP con FEC SMPTE   

  2022-1/2/7  (Multicast/Unicast) , control de conexión  

 

Interfaz de salida ASI:  2 x BNC (188 bytes TS)  

Interfaz Óptico:  2 x SFP (Video o Datos I/O)  [Opción] 

CARCTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE GESTIÓN 

 

Gestión del Sistema 

Página web y SNMP 

 

Alimentación    

Rango de voltaje: AC100 - 240 V, 50/60 Hz o DC 40-60 V 

Consumo típico: < 25 W (por tarjeta) 

 

Características físicas 

Dimensiones: 19’’ x 1RU x 360 mm.  (chasis para 3 slots) 

Peso: 8 Kg  capacidad máxima 

Temp. operación: 5º a 45º C 

 

OPCIONS HARDWARE 

Fuente de alimentación redundante 

Rango de voltaje: AC 100 - 240 V 50/60Hz o DC 40-60 V 

 

 

OPCIONES SOFTWARE 

Codificación de vídeo 

Cualquier modelo se puede licenciar a cualquier algoritmo  

de compresión soportado mediante licencia. 

 

Codificación de  PID de  audio adicionales 

MPEG-1LII y MPEG-4 AAC 

Dolby AC3 y EAC3 2.0 hasta 5.1 

 

Encriptación 

BISS -1 y BISS –E.  

 

Otras opciones 

Inserción de logo. 

Redundancia N+1. 
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Detalle de la trasera de la tarjeta SMP 

Sivac One Media Processor 


